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Soluzioni elettroniche dedicate 
alle macchine da caffè 

professionali, domestiche 
e ai macinacaffè

La gamma di prodotti Dco!ee nasce dal desiderio di soddisfare tutte le esigenze 

del mondo del ca!è, dalla macinatura all’erogazione del prodotto finito.

Ogni kit è stato progettato per garantire la massima flessibilità in fase di 

ingegnerizzazione della macchina ed è composto da una centralina di controllo e 

una o più interfacce dedicate.

2



CAVI
Cablaggi composti 

per alte temperature, 
cavi multipolari 

per l’alimentazione.

INTERFACCIA UTENTE
Display, touch screen
e tastiera capacitiva.

SCHEDA DI POTENZA
Regolatori di livello, temperatura e 
pressione, controlli per la gestione 
dell’erogazione volumetrica e a tempo.

SCHEDA DI POTENZA
Interfacciamento 
wifi/ethernet/BLE
per controllo remoto 
della macchina e gestione 
parametri, webserver 
in cloud e app.

MACCHINE DA CAFFÈ

3



LE SOLUZIONI DCoffee

DCoffee-S
Elettronica di controllo per macchina da ca!è professionale 
a 2 o 3 gruppi con boiler singolo.

DCoffee-M 
Elettronica di controllo per macchina da ca!è professionale 
a 2 o 3 gruppi con multi boiler.

DCoffee-A
Elettronica di controllo per macchina da ca!è 
superautomatica.

DCoffee-H
Elettronica di controllo per macchina da ca!è a singolo 
gruppo con gestione boiler ca!è e servizi.

DCoffee-G
Elettronica di controllo per macina ca!è.
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CARATTERISTICHE DCoffee-S

   Alimentazione 85-265 Vdc (10W)
   1 uscita relè 16 A
   7 uscite relè 5 A
   Connessione espansione scheda power 6 Triac
   3 uscite SSR
   Connessione 3 tastiere meccaniche a 6 tasti e 6 led
   2 ingressi per misurazione livello
   3 ingressi per controllo sensore volumetrico
   4 ingressi analogici lettore temperatura NTC
   Ingresso lettura pressione da trasduttore
   2 porte di comunicazione RS485
   RTC con Vbat
   Interfaccia personalizzabile

Interfaccia proposta DTouch0 con LCD 3,5 “
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CARATTERISTICHE DCoffee-M

  Alimentazione 24 Vdc o 12 Vdc
  1 uscita Triac Pompa 16 A
  1 uscita Triac scaldatazze 250 W
  12 uscite relè 5 A
  Connessione espansione scheda power 6 Triac
  3 uscite SSR
  Connessione 3 tastiere meccaniche a 6 tasti e 6 led
  2 ingressi per misurazione livello
  3 ingressi per controllo sensore volumetrico
  7 ingressi analogici lettore temperatura NTC
  3 Ingressi lettura pressione da trasduttore
  2 porte di comunicazione RS485
   USB Otg
   Buzzer sonoro
   Uscita led di cortesia a 12 V
   RTC con Vbat
   Interfaccia personalizzabile

Interfaccia proposta DTouch0 con LCD 3,5 “
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CARATTERISTICHE DCoffee-A

   Alimentazione 24 Vdc
   2 uscita relè 16 A
   14 uscite 1 A / 24 Vdc
   3 uscite SSR
   4 uscite controllo motore con direzione a 24 Vdc 
   2 porte di comunicazione RS485
   USB Otg
   Interfaccia personalizzabile
   4 Sonda di livello (1 con sonda ad immersione e 3 con      

      sensore capacitivo e uscita 0-5Vdc )
   11 ingressi bassa tensione contatto pulito
   1 Ingresso a impulsi per controllo sensore volumetrico
   4 ingressi analogico per sensore e!etto Hall 
   2 ingressi analogici per sonda temperatura NTC 100KΩ                        

      (oppure 10kΩ)

Interfaccia proposta DTouch2 con LCD 10,1 “  o  DTouch1 con LCD 7 “
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CARATTERISTICHE DCoffee-H

   Alimentazione 85-265 Vdc 
   1 uscita relè 16 A
   4 uscite relè 5 A
   2 uscite SSR
   3 uscite LED
   2 ingressi per misurazione livello
   1 ingressi per controllo sensore volumetrico
   2 ingressi analogici lettore temperatura NTC
   Ingresso lettura pressione da trasduttore
   1 porte di comunicazione RS485
   1 porta seriale TTL
   RTC con batteria intercambiabile
   Buzzer Sonoro
   Interfaccia personalizzabile

Interfaccia proposta DTouch0 con LCD 3,5 “  o soluzioni capacitive su misura
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CARATTERISTICHE DCoffee-G

   Alimentazione 85-265 Vdc 
   1 uscita relè 16 A
   Interfaccia personalizzabile

Interfaccia proposta DTouch0 con LCD 3,5 “  o soluzioni capacitive su misura
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DESCRIZIONE FUNZIONI

Ciclo di caricamento 
con una sonda di livello Soluble group management

Ciclo caricamento 
con due sonde di livello

Automatic co!ee group 
management 

Regolazione temperatura con 
algoritmo PID

TDS analysis 
for water quality 

Gestione erogazione 
del vapore-acqua WEB platform

Gestione erogazione 
volumetrica

Advanced scheduling 
and calendar

Gestione erogazione 
del ca!è a profili Eco-mode

Gestione macinatura ca!è
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DIMENSIONI SCATOLA ESTERNA
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